
POWER GENERATION - SCHEDA TECNICA

GAMMA  
STAGE V / 
TIER 4 FINAL
30 – 430 kWm

Power you trust



STAGE V / TIER 4 FINAL
30-430 kWm

Soluzioni sviluppate in base alle esigenze 
dei clienti
La tecnologia all’avanguardia e l’innovazione del 
prodotto sono i fattori realmente determinanti e 
parte integrante della missione strategica primaria 
di FPT.

I motori FPT sono conformi alle normative sulle 
emissioni a livello globale, garantendo vantaggi in 
termini di prestazioni ed efficienza.

La nostra gamma motori è dotata di tecnologia 
Common Rail di ultima generazione, 
turbocompressore e 4 valvole per cilindro.

Il sistema brevettato ATS HI-eSCR2 non richiede 
manutenzione e presenta un dispositivo di filtrazione 
sul catalizzatore SCR. Il catalizzatore converte gli 
NOx e, contemporaneamente, intrappola e ossida il 
particolato.

Abbiamo progettato l’ATS pack come soluzione 
“plug & play” per rendere il processo di validazione 
finale più snello e semplice.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

•	 Doppia certificazione Stage V / Tier 4 Final con 
lo stesso layout.

•	 Prestazioni di punta in termini di potenza e 
di risposta al carico con ridotto consumo di 
carburante in tutte le condizioni.

•	 Soluzione quick-to-market grazie a 
configurazione G-Drive, completa di sistema di 
raffreddamento pre-assemblato e filtro dell'aria.

•	 ATS pack plug-and-play con tecnologia 
brevettata Hi-eSCR2.

•	 Intervallo di manutenzione leader nel settore, 
pari a 600 ore.

Stage V / Tier 4 Final 
G-DRIVE + ATS PACK
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kWm 
(netti) kWe kVA kWm 

(netti) kWe kVA kWm 
(netti) kWe kVA kWm 

(netti) kWe kVA

F34 F34TEVP02.00 3,4 4L/TC ECR EGR+DOC+DPF EGR+DOC+DPF 37 32 40 33 29 37 39 34 42 35 30 38 88%

F34 F34TEVP04.00 3,4 4L/TC ECR EGR+DOC+DPF EGR+DOC+DPF 45 40 50 41 36 45 49 43 53 44 39 49 88%

F34 F34TEVP01.00 3,4 4L/TAA ECR EGR+DOC+DPF EGR+DOC+DPF 54 48 60 54 48 59 54 47 59 54 47 59 88%

F36 F36ETVP03.A62 3,6 4L/TAA ECR HI-eSCR2
compatto

EGR+DOC+ 
DPF+SCR+CUC 65 59 73 59 53 67 72 66 82 65 59 74 91%

F36 F36ETVP03.A85 3,6 4L/TAA ECR HI-eSCR2
compatto

EGR+DOC+ 
DPF+SCR+CUC 90 82 102 82 74 93 98 89 111 88 80 100 91%

F36 F36ETVP03.A94 3,6 4L/TAA ECR HI-eSCR2
compatto

EGR+DOC+ 
DPF+SCR+CUC 91 84 105 91 83 104 99 92 115 99 91 114 92%

N67 N67TEVP06.00 6,7 6L/TAA ECR HI-eSCR2 DOC+SCRoF+CUC 145 133 167 136 125 156 167 154 192 151 139 174 92%

N67 N67TEVP05.00 6,7 6L/TAA ECR HI-eSCR2 DOC+SCRoF+CUC 195 181 227 176 164 205 222 206 258 201 187 234 93%

CURSOR 9 C87TEVP01.00 8,7 6L/TAA ECR HI-eSCR2 DOC+SCRoF+CUC 257 239 299 233 217 271 285 265 331 258 240 300 93%

CURSOR 9 C87TEVP04.00 8,7 6L/TAA ECR HI-eSCR2 DOC+SCRoF+CUC 287 267 334 261 243 303 327 304 380 296 275 344 93%

CURSOR 13 C13ETVP03.A363 12,9 6L/TAA ECR HI-eSCR2 DOC+SCRoF+CUC 346 322 402 313 291 363 387 360 450 350 325 406 93%

CURSOR 13 C13ETVP03.A395 12,9 6L/TAA ECR HI-eSCR2 DOC+SCRoF+CUC 378 355 444 342 321 402 426 400 501 385 362 452 94%

fptindustrial.com

Sistema di scarico
EGR	 Ricircolo dei gas di scarico
DOC	 Catalizzatore di ossidazione diesel
DPF	 Filtro antiparticolato diesel
SCR	 Riduzione catalitica selettiva
SCRoF	 Riduzione catalitica selettiva su filtro
CUC	 Catalizzatore di pulizia
HI-eSCR2	 Sistema ATS brevettato  

di FPT

Legenda 

Disposizione cilindri
L	� In linea
Aspirazione d'aria
TAA	� Turbocompresso con aftercooler
TC	� Turbocompresso

Sistema di iniezione
M	 Meccanico
ECR	� Common rail elettronico
EUI	� Iniettori-pompa elettronici

	� Motore commutabile  
1.500 / 1.800 giri/min

Altre note
kVA	� Calcoli in kiloVolt Ampere basati su 

un fattore di potenza di 0,8


