
SPEZIFIKATIONEN

GEWICHT UND ABMESSUNGEN
Abmessungen (L x B x H) mm 2324 x 1270 x 1546

Trockengewicht Kg 1228

ABMESSUNGEN KÖNNEN JE NACH MOTOROPTIONEN GEÄNDERT WERDEN

Leistung Stand-by @ 1500 U/min kWm -

DIE GEZEIGTEN BILDER DIENEN NUR ILLUSTRATIONSZWECKEN

Anordnung Luftbehandlung Einspritzsystem

L (in Übereinstimmung) TCA (Turbocharging mit Nachkühler) M (Mechanisch)

V (90° "V"-Konfiguration) TC (Turbocharging) ECR (Electronic Common Rail)

NA (Selbstansaugend) EUI (Electronic Unit Injector)

MPI (Multi Point Injection)

WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DIE KONFIGURATIONEN UND ZUBEHÖRVERFÜGBARKEIT DURCH DIE WELTWEITEN FPT INDUSTRIAL DISTRIBUTORS NEYWORK

NICHT ALLE MODELLE, STANDARDAUSRÜSTUNG UND ZUBEHÖR SIND IN ALLEN LÄNDERN ERHÄLTLICH. SPEZIFIKATION IST OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERBAR

Zertifizierung Tier 3

Anz. der Zylinder 6L

I-EGR

Einspritzsystem

Luftansaugung

Gesamthubraum

Auspuffanlage

liter

EUI

TAA

12,9

Leistung Prime @ 1500 U/min -kWm
Leistung Stand-by @ 1800 U/min

337
kWm 371

Leistung Prime @ 1800 U/min kWm
Code CURSOR13TE3
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POWER GENERATION

Tier 3

CURSOR 13

CURSOR 13
G-Antrieb 371 kWm @ 1800 rpm

Sie möchten mehr erfahren?

LEGENDE
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