
ESPECIFICACIONES

PESO Y DIMENSIONES
Dimensiones (L x An. x Al.) mm 3300 x 1200 x 1956

Peso en seco Kg 2280

LAS DIMENSIONES SE PUEDEN CAMBIAR SEGÚN LAS OPCIONES DEL MOTOR

Potencia de reserva @ 50 Hz/1500 rpm kVA (kWe) - (-)

LAS IMÁGENES MOSTRADAS SON PARA FINES DE ILUSTRACIÓN SOLAMENTE

Disposición Tipo de admisión Sistema de inyección

L (En línea) TCA (Turbocomprimido con intercambiador de
calor aftercooler)

M (Mecánico)

V (configuración de 90° en “V”) TC (Turbocomprimido) ECR (Electronic Common Rail)

NA (Aspirado naturalmente) EUI (Electronic Unit Injector)

MPI (Multi Point Injection)

PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS RATINGS DISPONIBLES NO INCLUIDOS EN ESTE DOCUMENTO POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON LA RED DE VENTAS DE FPT INDUSTRIAL O VISITE NUESTRO SITIO
WWW.FPTINDUSTRIAL.COM

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Certificación No Emitido

N.º de cilindros 6L

-

Sistema de inyección

Entrada de aire

Cilindrada total

Sistema de escape

litros

M

TCA

6,7

Potencia motriz @ 50 Hz/1500 rpm - (-)kVA (kWe)
Potencia de reserva @ 60 Hz/1800 rpm

228,7 (183)
kVA (kWe) 249 (199,2)

Potencia motriz @ 60 Hz/1800 rpm kVA (kWe)
Código GSNEF255B
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GENERADORES DE ENERGÍA

No Emitido

N67

N67
Grupo electrógeno insonorizado 228,7 kVA (183 kWe) @ 1800 rpm

¿Necesita más información?

LEYENDA


	Pagina vuota

	BTN: 


