
SPÉCIFICATIONS

POIDS ET DIMENSIONS
Dimensions (L x P x H) mm 2800 x 1130 x 1760

Poids à sec du véhicule Kg 1610

LES DIMENSIONS PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES OPTIONS DU MOTEUR

Puissance Stand-by @ 50 Hz/1500 tr/min kVA (kWe) 132 (106)

IMAGES NON CONTRACTUELLES

Agencement Traitement de l'air Système d'injection

L (en ligne) TCA (Turbocompressé avec refroidisseur d'air) M (Mécanique)

V (configuration en « V » à 90°) TC (Turbocompressé) ECR (Electronic Common Rail)

NA (Alimentation atmosphérique) EUI (Electronic Unit Injector)

MPI (Multi Point Injection)

PLUS D'INFORMATIONS SUR LA CONFIGURATION ET LA DISPONIBILITÉ DES ACCESSOIRES, À TRAVERS LE MONDE FPT INDUSTRIAL DISTRIBUTORS NEYWORK

TOUS LES MODÈLES, ÉQUIPEMENTS STANDARD ET ACCESSOIRES NE SONT PAS DISPONIBLES DANS TOUS LES PAYS. SPÉCIFICATION SOUMISE À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS

Certification Non Emissions Certified

Nb.de cylindres 4L

-

Système d'injection

Admission d’air

Total cylindrée

Système d’échappement

litres

M

TCA

4,5

Puissance Prime @  50 Hz/1500 tr/min 120 (96)kVA (kWe)
Puissance Stand-by @ 60 Hz/1800 tr/min

- (-)
kVA (kWe) - (-)

Puissance Prime @ 60 Hz/1800 tr/min kVA (kWe)
Code GSNEF120MNE
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POWER GENERATION

Non Emissions Certified

N45

N45
Groupe électrogène insonorisé 120 kVA (96 kWe) @ 1500 rpm

Vous voulez en savoir plus?

LƒGENDE
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