
SPECIFICHE

PESO E DIMENSIONI
Dimensioni (L x P x A) mm 2310 x 1070 x 1500

Peso a secco Kg 1228

LE DIMENSIONI POSSONO ESSERE MODIFICATE IN BASE ALLE OPZIONI DEL MOTORE

Potenza Stand-by @ 1500 rpm kWm 372

LE IMMAGINI RIPORTATE SONO PER IL SOLO SCOPO DI ILLUSTRAZIONE

Disposizione Gestione dell'aria Sistema di Iniezione

L (in linea) TCA (Sovralimentato con aftercooler) M (Meccanico)

V (configurazione di 90° a"V") TC (Sovralimentato) ECR (Electronic Common Rail)

NA (Naturalmente aspirato) EUI (Electronic Unit Injector)

MPI (Multi Point Injection)

PER LE INFORMAZIONI SUI RATING DISPONIBILI NON ELENCATE IN QUESTO DOCUMENTO, CONTATTA LA RETE INDUSTRIALE DI VENDITA FPT O VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.FPTINDUSTRIAL.COM

LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO

Certificazione Tier 3

N. cilindri 6L

I-EGR

Sistema di iniezione

Presa d'aria

Cilindrata Totale

Impianto di scarico

litri

EUI

TAA

12,9

Potenza Prime @ 1500 rpm 366kWm
Potenza Stand-by @ 1800 rpm

300
kWm 334

Potenza Prime @ 1800 rpm kWm
Codice CURSOR13TE2

F

G
-D

R
IV

E

POWER GENERATION

Tier 3

CURSOR 13

CURSOR 13
G-Drive 372 kWm @ 1500 rpm

Vuoi ricevere maggiori informazioni?
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