
Especificações

Peso e Dimensões
Dimensões (C x L x A) mm 2800 x 1130 x 1760

Peso seco Kg 1610

AS DIMENSÕES PODEM SER MUDADAS DE ACORDO COM AS OPÇÕES DO MOTOR

Potência prime a 50 Hz/1500 rpm kVA (kWe) 132 (106)

AS IMAGENS MOSTRADAS SÃO PARA FINS DE ILUSTRAÇÃO SOMENTE

Disposição Tipo de admissão Sistema de Injeção

L (Em linha) TCA (Turboalimentado com pós-arrefecedor) M (Mecânico)

V (90° “V” configuração) TC (Turboalimentado) ECR (Electronic Common Rail)

NA (Aspiração natural) EUI (Electronic Unit Injector)

MPI (Multi Point Injection)

PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE RATINGS DISPONÍVEIS, NÃO LISTADOS NESSE DOCUMENTO, POR FAVOR ENTRE CONTATO COM A REDE DE VENDAS DA FPT INDUSTRIAL OU VISITE O NOSSO SITE
WWW.FPTINDUSTRIAL.COM

ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS SEM AVISO PRÉVIO

Certificação Non Emissions Certified

Nº de cilindros 4L

-

Sistema de Injeção

Entrada do Ar

Cilindrada Total

Sistema de Exaustão

litros

M

TCA

4,5

Potência Prime @ 50 Hz/1500 rpm 120 (96)kVA (kWe)
Potência stand-by @ 60 Hz/1800 rpm

- (-)
kVA (kWe) - (-)

Potência stand-by a 60 Hz/1800 rpm kVA (kWe)
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GERAÇÃO DE ENERGIA

Non Emissions Certified

N45

N45
Gerador de Energia Cabinado 120 kVA (96 kWe) @ 1500 rpm

Quer saber mais?

LEGENDA
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